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|j) Burste zur Reinigung von Toiletten 

Vorgeschlagen wird eine Teilung des Burstenkorpers (12) 
einerToilettenburste in ein vom Griffstuck(ll) ausgehendes 
Hauptteil (121) und ein dem Hauptteil (121) Idsbar zugeord- 
netes Kopfteil (122), die es ermdglicht, das verschlissene 
Kopfteil (122) durch ein Ersatz-Kopfteil zu ersetzen. 
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Anspruche 

Biirste zur Reinigung von Toiletten, bestehend 
aus einem stielartiyen Griff stiick und einem an 
einem Ende des Griff stucks angeordneten, im 
wesentlichen walzenf ormigen Burs tenkorper , da- 
durch gekennzeichnet, dafl der Biirstenkorper (12) 
von einem vom Griff stiick (11) ausgehenden Haupt- 
teil (121) und von einem dem Hauptteil (121) 16s- 
bar zugeordneten Kopfteil (122) gebildet wird. 

Biirste nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine 
Schraubverbindung zwischen den Burstenteilstucken 
(121,122). 

Biirste nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch eine, 
in ein Burstenteilstuck , vorzugsweise in das Haupt- 
teil (121) des Biirstenkorpers (12) eingefiigte 
Verbundschraube (13), auf die das andere Bursten- 
teilstuck auf schraubbar ist. 

Biirste nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB insbesondere das Burstenteilstuck (122) mit 
einer Querbohrung (14) zum Ansetzen eines Werkzeuges 
versehen ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Biirste zur Reinigung 
von Toiletten, bestehend aus einem stielartigen 
Griffstuck und einem an einem Ende des Griffstiicks 
angeordneten , im wesentlichen walzenf drmigen Bursten- 
korper. 

Der Bestartdteil solcher Biirsten bildende Bursten- 
korper wird vorzugsweise im Kopfbereich verschlissen , 
wahrend der dahinter liegende Teii des Burstenkdrpers 
einem allenfalls geringfiigigen , seine Funktion zu- 
nachst nicht beeintrachtigenden Verschleift unter- 
worfen ist. Als nachteilig wird hierbei empfunden, 
daG die komplette Biirste ersetzt werden muft, wenn 
lediglich der Kopfbereich des Burstenkdrpers ver- 
schlissen ist. 

Ausgehend vom im Vorausgehenden umrissenen Stand 
der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, 
eine solche Biirste so auszugestalten , dafl ihre Stand- 
zeit sich nach der Standzeit des Hauptteiles ♦ des 
Burstenkdrpers bemiftt. 
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Die AuCyabe wird bei einer Toilettenbiirste der 
einqangs umrissenen Art erf indungsgemafl dadurch 
gelost, dan der Biirstenkorper in ein vom Griff- 
stuck ausgehendes Hauptteil und ein dem Hauptteil 
losbar zugeordnetes Kopfbeil unterteilt wird. 

Die erf indungsgemafte Ausgestaltung der Toiletten- 
biirste macht es moglich, das verschlissene Kopf- 
teil des Biirstenkorpers durch ein Ersatz-Kopf stiick 
zu ersetzen und so die Standzeit der Biirste als 
Ganzes auf die Standzeit des Hauptteiles des Biirsten- 
korpers auszudehnen. Dazu wird die Biirste zweck- 
mafligerweise von vornherein mit mindestens 2 Ersatz- 
Kopf stucken angeboten . 

Die Verbindung zwischen dem Hauptteil und des Biirsten- 
korpers und dem auswechselbaren Kopfteil bzw. Kopf- 
stiick erfolgt zweckmafligerweise mittels Schrauben, 
vorzugsweise mittels einer in der Flucht der Langs- 
achse des Biirstenkorpers in das Hauptteil des Biirsten- 
korpers eingefiigten Verbundschraube, auf die das 
Kopf stiick auf schraubbar ist. Querbohrungen in den 
Burstenteils tiicken, in die sich Werkzeuge, etwa 
Schraubenzieher , eini:iigen lassen, erleichtern das 
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Auswechseln de- Kop» ■•:». ick«s . 

In der Zeichnuny isl lie Brfxnduny anhand einer 
nach der Erfinduny uusqes talteten Toilettenblirs te 
weitergehend erlautert - 

Die dargestellte Toi Let tenbiirstc? besteht aus dem 
stielartiyen Griff 11 und dem im wesentlichen 
walzenf ormigen Burstenkorper 12. Der Burstenkorper 
12 ist unterteilt in das vom Griff 11 ausgehende 
Teilstuck 121 und das dem Teilstuck 121 losbar zu- 
geordnete Kopfstiick 122, das im Bedarfsfall, day 
heiflt bei f or ty eschrittenem Verschleifl der Borsten, 
ausgewechselt wird. Verbunden sind die Burstenteil- 
stiicke 121 und 122 durch eine in das Biirstenteil- 
stiick 121 eingelassene Verbundschraube 13, auf 
die das Kopfstiick 122 auf geschraubt wird. Quer- 
bohrungen 14 und 14 1 in den Biirstenteilstiicken 121. 
und 122 dienen zum Ansetzen von Werkzeugen und er- 
leichtern das Auswechseln des Kopfstuckes 122 des 
Biirstenkorpers 12 . 
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